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CERNIERA CHIUDIPORTA
A SCOMPARSA

Hidden hydraulic hinge

Bisagra hidraulica oculta

Charniere hydraulique rétractable
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VT 845E

la NUOVA Cerniera oleodinamica a scomparsa
per porte con profili in battuta

New hidden oildynamic doorcloser hinge
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Nuova Cerniera oleodinamica a scomparsa, per porte con profili in battuta.

La prima cerniera di Colcom completamente “nascosta” nel profilo e adattabile ad
ogni progetto su richiesta del cliente.

Mantiene le consuete e garantite caratteristiche delle cerniere chiudiporta della serie
VERTO.

Caratteristiche :

- Chiusura Oleodinamica

- Invisibile perché nascosta nel profilo

- Personalizzabile per soddisfare ogni progetto specifico del cliente
- Regolazione della velocita di chiusura

VT §45E 20‘ . Stop a 90°
Cerniera superiore ) L. ..
Upper hinge - Misure minime di ingombro 25x25 mm

La cemiera superiore si accompagna ed € abbinata a quella inferiore dedicata.

The new hidden oildynamic doorcloser hinge, for framed doors with a stop.

The first Colcom hinge which is completely hidden into the profile, and adaptable to every project
upon customer request.

It maintains the same features as the TCPRM series hinges.

Features:

* Hydraulic Closing;

« Invisible — hidden into the profile;

« Customizable, in order to satisfy every specific project;
« Adjustability of the closing speed;

« 90° Stop

» Minimum dimensions 25x25 mm.

The installation of the upper hinge is completed by the dedicated hidden lower hinge.

VT 845E 10

Cerniera a terra
Bottom hinge

Le nostre cemniere oleodinamiche hanno ottenuto dal TUV la certificazione EN 1154 che le equipara a tutti gli effetti a dei chiudiporta
pur avendo un rendimento ben superiore (oltre il 90% per le cemniere contro il 50-60% dei tradizionali chiudiporta).

The our hydraulic hinges got TUV certification EN 1154 that levels them to all intents and purposes to floor
springs, even if they have a higher performance (over 90% for the hinges vs 50-60% of traditional floor springs).
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VT 845E
Nueva bisagra hidraulica escondida

La nueva bisagra hidraulica escondida, para puer-
tas con marco y tope.

La primera bisagra de Colcom completamente
escondida dentro el perfil, y adaptable a cualquier
proyecto, a peticion.

Mantiene las mismas caracteristicas de las bisa-
gras VERTO.

Caracteristicas:

« Invisible — escondida dentro del perfil;

* Personalizable para satisfacer cualquier proyecto
especifico;

« Cierrapuerta hidraulico;

« Velocidad de cierre regulable;

» Fermo a 90°;

* Dimensiones minimas 25x25 mm.

La aplicacién de la bisagra superior se completa
con la bisagra inferior dedicada.
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VT 845E
Nouvelle charniére hydraulique rétractable

Nouvelle charniere hydraulique rétractable pour
portes avec profil d arrét.

La premiére charniere Colcom a « disparaitre »
completement dans le profilé, adaptable a tous les
projets et aux demandes spéecifiques adu client.
Garde les caractéristiques éprouvées et garanties
des charniéres ferme-porte de la série TCPRM.

Caractéristiques :

- Cachée aans le profilé, la charniére est invisible

- Personnalisable, elle s adapte au projet spécifique
au client

- Ferme-porte hydrauligue

- Réglage de la vitesse de fermeture

-Arrét a 90°

- Dimensions minimes d'encombrement 25x25 mm

La charmiere supérieure est accompagnée de la
charniére inférieure dédiée.

Tel. (+39)0302532008 - (+39)0302530289

Fax.(+39)0302534707
colcomgroup.it

Via degli Artigiani, n°56 int.1 - 25075 Nave (Brescia) - Italy

Member of the

SIMONSWERK
GROUP

(DE

VT 845E
Neues integrierbares Hydrauliktiirband

Das neue integrierte Hydrauliktirband-, fir An-
schlagtiiren mit Rahmenprofil.

Das erste-s Band von Colcom, das komplett im
Rahmen integriert ist. Auf Anfrage kann dieses Band
Kunden- und Projektspezifisch fefertigt werden. Das
Band verfiigt Giber die Merkmale der VERTO
Bénder.

Merkmale:

« Unsichtbar — integriert im Rahmen;

« Anpassbar, um alle Projektanspriiche zu erflillen;
« Hydraulischer TurschlieRer;

« SchlieRgeschwindigkeit ist einstellbar;

« 90° Feststellung;

» Mindestdimension 25x25 mm.

Das obere Band und das untere Band bilden das
komplet‘te System.
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