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Cerniere
oleodinamiche
chiudiporta
per porte in vetro



Cerniere oleodinamiche chiudiporta

Cerniere con sistema idraulico
di chiusura automatica integrato 

Ogni vano porta merita il suo stile.
Questo si ottiene con le nostre cerniere idrauliche
per porte in vetro.
A contrasto o in armonia con l’ambiente, discrete
o protagoniste: grazie alla scelta dei materiali, della 
forma e delle finiture ogni passaggio porta riceve
la personalità che gli si addice. 
 
Nelle porte in vetro i sistemi di cerniere idrauliche 
con funzione chiudiporta consentono una chiusura 
costante e controllata dell’anta e sono caratterizzati 
da: versatilità, sicurezza, funzionalità e durata. 
Progettato e prodotto per l’uso su porte interne 
ed esterne il sistema oleodinamico soddisfa tutti i 
requisiti per cerniere chiudiporta innovative.
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Aree di applicazione Aree di applicazione

Ideali per ambienti residenziali di alto livello 
ed edifici commerciali

Le cerniere idrauliche per porte sono versatili grazie alle loro 
caratteristiche performanti. Che si tratti di applicazioni commerciali 
o residenziali, su porte interne o esterne, la selezione di cerniere 
laterali, pivot e a snodo per porte a spingere o vai-e-vieni,
consente una progettazione flessibile e una lunga durata
del sistema di apertura e chiusura.

↑ 

Le porte in vetro per l’area esterna 

protetta acquisiscono funzionalità grazie 

ai sistemi di cerniere idrauliche.

Nell’uso residenziale 

i sistemi di cerniere 

idrauliche completano 

concetti architettonici.

← Le cerniere idrauliche per porte sono la 

scelta ideale per le applicazioni commerciali.

↓
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Concetto idraulicoConcetto idraulico

Il concetto idraulico – 
cerniere con funzione di chiusura dell‘anta

Il sistema di regolazione idraulico integrato garantisce un lavoro di 
chiusura regolare e controllato. Non ci sono oscillazioni ripetute della 
porta nell‘area della posizione zero. Le porte possono essere realizza-
te con maniglioni a spinta o con idonea serratura a scrocco e cont-
roserratura. La porta a vetri non “sbatte”. Lo scrocco della serratura 
viene tirato silenziosamente e in sicurezza nella controserratura. In 
questo modo si evitano danni al vetro, alle cerniere e alla serratura, 
nonché l‘inquinamento acustico. La regolazione sulla cerniera con-
sente di adattare autonomamente la velocità di chiusura per qualsiasi 
peso e larghezza della porta anche in base alla velocità di camminata 
dell‘utente (ad esempio anziani e bambini). Le cerniere idrauliche sono 
protette da brevetti internazionali e dispongono di certificazione TÜV 
secondo EN 1154:2006.

I vantaggi in breve
• Adatte in aree prive di barriere architettoniche 
• Movimento di chiusura controllato
• Nessuna oscillazione dell’anta
• Si possono realizzare porte di grandi dimensioni
• Montaggio molto facile e veloce
 (non c’è bisogno di rompere il pavimento)
• Compatibile con sistemi di pareti divisorie
• Grande varietà di finiture
• Adatto per ambienti umidi
• Adatte per applicazioni in ambienti
interni ed esterni
• Funzioni aggiuntive possibili: freno antivento, 
regolazione del punto 0°, regolazione dello
scatto finale

1 – chiusura idraulica 
2 – dispositivo di regolazione 
3 – installazione vetro-vetro 
4 – installazione parete-vetro
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BILOBA 

VERTO 

EVO

Brand di prodotto

I nostri brand di
prodotti per il vetro 

I nostri sistemi di cerniere oleodinamiche sono identificati con un design 
chiaro ed elegante e sono caratterizzati da una qualità particolarmente 
elevata e funzionale. Facilità di installazione, massime prestazioni e 
affidabilità sono all’avanguardia nello sviluppo e nella produzione dei
sistemi di cerniere oleodinamiche. 
 
BILOBA - Il sistema di cerniere oleodinamiche laterali per porte in vetro 
Il sistema di cerniere per porte vai-e-vieni: la cerniera laterale BILOBA ha 
una funzione di chiusura automatica grazie all’ammortizzatore idraulico 
integrato. È brevettato a livello internazionale e testato in oltre un milione 
di cicli di apertura. La velocità di chiusura regolabile consente un’adattabilità 
personalizzata alle esigenze dell’utente. 
 
EVO - Il sistema di cerniere oleodinamiche a snodo esterno per porte 
EVO è la cerniera per porte a battente dall’elegante aspetto di cerniera a 
snodo. L’idraulica è integrata nella cerniera in una forma che occupa molto 
meno spazio di una cerniera laterale. Di conseguenza, il suo design ridotto 
migliora l’aspetto estetico dell’anta. È adatto per applicazioni interne ma 
anche esterne. 
 
VERTO - Il sistema di cerniere oleodinamiche a pivot per porte 
VERTO, le cerniere idrauliche per porte a pivot, assicurano una chiusura 
automatica, costante e controllata della porta con velocità regolabile.
Le cerniere hanno un design lineare e sono adatte per un’installazione
facile e veloce in qualsiasi ambiente.
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BILOBA
Il sistema di cerniere
oleodinamiche laterali
per porte in vetro

BILOBABILOBA
10 11



BILOBABILOBA

BILOBA – Il sistema di cerniere
oleodinamiche laterali per porte in vetro

Grazie a un’ampia varietà di finiture e a un design caratteristico ed 
esteticamente di alta qualità, la classica cerniera per porte BILOBA 
per porte a battente è adatta per molti campi di applicazione.

Ampia gamma di applicazioni
BILOBA trova la sua massima espressione negli uffici e negli edifici 
amministrativi, ma anche negli showroom, nei musei o in sofisticati 
esercizi di ristorazione.

In passaggi impegnativi, dove è 

richiesta una frequenza di chiusura 

regolare e controllata, BILOBA con 

il suo ammortizzatore idraulico 

integrato è la scelta migliore.

← 

↑ 

Come versione vetro-vetro BILOBA 

consente ad esempio soluzioni di 

spazio estremamente leggeri e 

trasparenti anche negli uffici.

È possibile l’installazione su porta in 

vetro direttamente a muro o in profilo 

perimetrale. Inoltre, ci sono varie 

finiture di alta qualità tra cui scegliere.

← ↓
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↑ 

La regolazione sulla cerniera consente 

di adattare autonomamente la velocità 

di chiusura per qualsiasi peso e 

larghezza della porta.

L’installazione di BILOBA 

è utile ovunque sia 

richiesta per legge o per 

motivi tecnici la chiusura 

automatica controllata 

delle porte.

← 

Le porte si aprono 

manualmente senza 

sforzo e si chiudono 

automaticamente alla 

velocità impostata.

↓ 

BILOBABILOBA
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EVOEVO

EVO
Il sistema di cerniere
oleodinamiche a snodo
per porte
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EVOEVO

EVO – Il sistema di cerniere
oleodinamiche a snodo per porte

EVO è l’elegante sistema di cerniere per porte in vetro ad apertura 
unilaterale con il classico aspetto di cerniera a snodo.

Prima scelta per ufficio e amministrazione
EVO è installato principalmente in uffici e edifici amministrativi. Tuttavia, 
la cerniera della porta è ottima anche per separare aree specifiche 
in studi medici o in edifici residenziali di fascia alta, come grandi 
appartamenti con molto spazio. EVO è utilizzato anche nelle saune e in 
molti altri ambienti.

↑ 

Soprattutto in caso di fissaggio vetro-vetro, 

l’ammortizzatore con scarico della sovrapressione 

integrato diventa una caratteristica speciale delle 

dotazioni, perché previene la rottura in caso

di chiusure aaccidentali.

EVO per porte in vetro a 

spingere è il primo sistema 

di cerniere con chiusura 

regolabile e controllo 

costante di frenatura.

↓

La cerniera per porte 

con chiusura regolabile 

e controllo costante di 

frenatura per porte in vetro 

è adatta a tutti gli angoli di 

apertura fino a 180°.

→
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↑ 

Il sistema di cerniere EVO è eccellente 

per separare aree in settori specifici.

↑ 

EVO è installato principalmente in uffici 

ed edifici amministrativi.

←

Nell’edilizia residenziale 

di fascia alta, la cerniera 

EVO  consente affidabilità e 

qualità estetica

in ogni dettaglio.

EVOEVO
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VERTOVERTO

VERTO
Il sistema di cerniere
oleodinamiche a pivot
per porte
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VERTO – Il sistema di cerniere
oleodinamiche a pivot per porte

Cerniere a pivot per porte vai-e-vieni: il look lineare di VERTO permette alle 
cerniere di essere installate in qualsiasi tipo di ambiente, sia all’aperto che 
all’interno, su porte in vetro. Questo design minimale riesce a coniugare 
altissima qualità e qualsiasi tipologia di porta.

Eleganza, flessibilità, libertà progettuale
Le diverse versioni sono utilizzate su porte in ambito residenziale così come 
su porte di grandi dimensioni e pesi e garantiscono in ogni caso una chiusura 
controllata dell’anta. La gamma comprende anche cerniere completamente 
nascoste per costruzioni a filo pavimento, ad esempio in centri commerciali, 
uffici e edifici commerciali.

←

La cerniera idraulica 

VERTO con fissaggio 

vetro-parete è 

utilizzata in molti 

progetti di alto design.

→

Questa cerniera 

idraulica garantisce 

in modo discreto la 

chiusura automatica 

della porta. Combina 

efficienza tecnica e 

innovazione in un 

esclusivo sistema

di cerniere.

VERTO per porte in vetro vai-

e-vieni pesanti fino a 150 kg 

con funzione di chiusura 

automatica integrata 

convince per il design 

elegante e minimalista. Gli 

ammortizzatori e la capacità 

di frenata estremamente 

forte assicurano un 

funzionamento controllato

e silenzioso della porta.

→

VERTOVERTO
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Sulle porte per esterno 

grazie a VERTO è 

possibile ottenere la 

massima trasparenza 

e luce per l’interno.

←

↑

Per un’eleganza 

totale, questa 

cerniera idraulica 

è completamente 

nascosta nel profilo di 

battuta e può essere 

adattata a qualsiasi 

progetto su richiesta. 

Le cerniere superiore 

e inferiore sono 

abbinate per formare 

un’unico set.

← 

VERTO si adatta a 

qualsiasi ambiente 

unendo in modo 

discreto esterno e 

interno.

↑

Porte in vetro molto pesanti e di grandi 

dimensioni possono essere facilmente 

realizzate con VERTO.

VERTOVERTO
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Finiture Finiture

Finiture standard Guida alla scelta delle finiture: 

Finiture speciali 

02 | Naturale 20 micron

15 | Verniciato grigio opaco 22 | Naturale 20 micron

05 | Ossidato nero

16 | Oro lucido

31 | Acciaio inox satinato 47 | Brillantato

13 | Simil inox satinato

17 | Verniciato oro opaco

32 | Acciaio inox lucido

14 | Cromato lucido

COL02 | CARTELLA FINITURE
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62 | Verniciato liquido elettrostatico
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69 | Champagne opaco

70 | Nero canna di fucile lucido 71 | Nero canna di fucile opaco

68 | Champagne lucido66 | Bronzato lucido 67 | Bronzato opaco
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RAL | Verniciato liquido elettrostatico

R
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PVD – Physical Vapour Deposition
Rivestimento metallico che assicura: eccezionale resistenza all’abrasione, resistenza all’ossidazione, colorazioni innovative e inalterabili nel tempo.

Avvertenze 
Per installazioni in ambienti o climi particolari (es. umido, acido, salino) consultare preventivamente l’ufficio commerciale.

Porte esterne
Le finiture disponibili sono : 22 – 31 – 32 – RAL – 62 

Tutti i patch fitting con corpo in finitura “22” e copertine in acciaio inox hanno resistenza pari a 5.
In caso di copertine in alluminio la resistenza è indicata nella tabella sopra.

Contattare ufficio commerciale per lotti minimi, quotazioni e tempi di consegna.

ON REQUEST ! ON REQUEST ! 

88 | Verniciato liquido elettrostatico 95 | Verniciato liquido elettrostatico

SU RICHIESTA !  SU RICHIESTA ! 

COL03 | CARTELLA FINITURE SPECIALI

Finiture Interno Esterno

Alu Brass Zamak Inox Alu Brass Zamak Inox

Ossidato Naturale 02 4 4

Ossidato nero 05 4 4

Simil inox satinato 13 4 4 4 2 4 4

Cromato lucido 14 4 5 4 3 5 4

Verniciato grigio opaco 15 4 5 4 3 5 4

Oro lucido 16 4 4 2 4

Verniciato oro opaco 17 4 4 4 4

Naturale 20 micron 22 5 5

Acciao inox satinato 31 5 5

Acciao inox lucido 32 5 5

Brillantato 47 4 4

RAL 9005 | Verniciato liquido elettrostatico 62 4 4 4 4 4 4 4 4

Bronzato lucido 66 4 4 2 4

Bronzato opaco 67 4 4 2 4

Champagne lucido 68 4 4 2 4

Champagne opaco 69 4 4 2 4

Nero canna di fucile lucido 70 4 4 2 4

Nero canna di fucile opaco 71 4 4 2 4

RAL 9005 | Verniciato liquido elettrostatico 88 4 4 4 4 4 4 4 4

RAL 9005 | Verniciato liquido elettrostatico 95 4 4 4 4 4 4 4 4

RAL MATT | Verniciato liquido elettrostatico RAL 4 4 4 4 4 4

Legenda

Stanze umide
Zona umida: spazi a diretto contatto con l’acqua

Aree umide
Grado: 3-4-5

Aree bagnate
Grado: 4-5
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Servizi

Servizio – esperienza e competenza
a tua completa disposizione

Siamo lieti di fornirvi tutta la documentazione necessaria per determinare
il sistema di cerniere più adatto per il vostro progetto edilizio.
Contattateci: saremo lieti di collaborare con voi per scegliere la soluzione
migliore, dagli elementi standard di alta qualità fino alle soluzioni più complesse.

Tutte le nostre brochure e schede tecniche possono essere richieste in versione 
stampata, oppure puoi semplicemente scaricarle dal sito web.

Il nostro ufficio commerciale sarà lieto di aiutarvi e consigliarvi.

www.colcomgroup.it
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