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’ Einsatz im Nassbereich und Feuchtraumen
ACHTUNG: Bei Einsatz in besonderen Situationen wie stark umweltbelastete Atmospharen,

offentliche Bader, stark frequentierte Bereiche, usw. muss vorher Riicksprache
gehalten werden!



Das Hydraulik-Konzept: Bander mit TurschlieBerfunktion

Die heutige Glasarchitektur, mit Ganzglastiren und Ganzglasanlagen als feste Bestandteile, ist mehr denn je auf
Transparenz und Raumlichkeit fokussiert. Die Planer sind auf der standigen Suche nach Anwendungslésungen, die
auf bestmdgliche Weise Design und Funktionalitat vereinen.

Um den Komfort und die Sicherheit zu erhdhen hat Colcom Turbandsysteme entwickelt, die nach einer manuellen
Offnung der Glastiir, die Rickholaktion in die geschlossene Ausgangslage ibernehmen. Durch innovative neue Konzepte
in der Hydrauliktechnologie ist es gelungen diese Funktionalitat in Tirbandformaten zu integrieren.

Der Einbau von Hydraulikbandern ist dort erforderlich, wo eine SelbstschlieRung von Tiren, aufgrund gesetzlicher
Vorschriften bzw. aus technischen Griinden, kontrolliert und zuverlassig stattfinden soll. Der Wunsch der Bauherren
kann auf’erdem sein: Zugluft zu vermeiden, bei beheizten oder klimatisierten Radumen Energie zu sparen, den
Schallschutz zu garantieren und Raume optisch wie physisch konstant zu trennen.

Die integrierte Hydraulik-Dampfung bewirkt einen sanften und kontrollierten SchlieRablauf. Ein mehrmaliges
Durchpendeln der Tar im Bereich der Nulllage findet nicht statt. Fir fast jede Anwendung stehen entsprechende
Serien von Hydraulikbdndern wie Biloba PT, Biloba AT, Unica Eckbeschlag, Triloba oder Evo als entsprechende
Lésung zur Verfligung: Pendeltiiren mit beidseitiger Offnung, einseitig 6ffnende Glastiren mit Anschlag, fir
Uberdimensionale Glastiren in ESG oderin VSG aus ESG.

Die Glasturen kdnnen je nach Wunsch mit TlrstoRgriffen oder mit geeignetem Fallenschloss und Gegenkasten
realisiert werden. Die Glastur schlagt nicht zu. Die Falle des Schlosses wird leise und sicher in das Schliel3blech
gezogen. Dadurch werden Schaden an Glas, Turbandern und Schloss sowie Larmbelastigungen vermieden.

Durch eine einfache stufenlose Regulierung am Band ist die individuelle Anpassung der Schliedigeschwindigkeit auf
jedes Turgewicht, jede Turbreite und die Laufgeschwindigkeit der Nutzer (Senioren, Kinder, usw.) mdglich.
Die Glastur wird muhelos manuell gedffnet und schliel3t sich mit der eingestellten Geschwindigkeit, selbststéandig.

Im Innenbereich eignen sich die Hydraulikbander fir den Einsatz in privaten Wohnrdumen sowie in normal
frequentierten 6ffentlichen Rdumen, wie Burordume, Hotelzimmer, Praxen, usw. Einige Produktreihen eignen
sich speziell auch fur den Aullenbereich, indem Witterung und Windeinflisse zu bertcksichtigen sind.

Die Hydraulikbander verfiigen tber die TUV-Zertifizierung nach EN 1154:2006. Dies bedeutet, die funktionale
Gleichstellung mit herkdmmlichen TurschlieBern. Bei der Zertifizierung wurde festgestellt, dass der durchschnittliche
Wirkungsgrad der Bander hoher ist als der, der traditionellen TurschlieRer (90% zu 60%). Die Hydraulikbander sind
international Patent geschutzt.
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Pflege, Haftung und Garantie fur Studio- und Office-Beschlage

Empfehlung zur Pflege:

Um die Langlebigkeit der Colcom®-Beschlage zu erhalten, missen diese regelmaBig gereinigt werden. Wir empfehlen, Be-
schlége die mit Wasser in Kontakt kommen immer mit einem weichen Tuch oder Wildleder zu trocknen, um Kalkablagerun-
gen auf der Oberflache zu vermeiden. Bei der Reinigung reicht die Anwendung von Wasser mit etwas FlUssigseife. Allerdings
ist dies mit entsprechender Vorsicht vorzunehmen, um eine Entfettung im Bereich der Drehachse zu vermeiden.

Achtung: Es diirfen keine Flissigwaschmittel, die Schleifstoffe oder abrasive Mittel enthalten, verwendet werden. Es
durfen auBerdem keine Mittel verwendet werden, die Chlorwasserstoffsaure, Ammoniak, Aceton, Bleichlauge
enthalten. Ebenso dirfen weder Sauren fir den Hausgebrauch, Desinfektionsmittel, Essigreiniger, Glasreiniger noch
Schleifschwamme oder Stahlwolle fir die direkte Reinigung der Bander verwendet werden.Der Gebrauch der
vorgenannten Mittel kann die Oberflache irreversibel beschadigen, in diesem Fall verfallt jeglicher Gewahrleistungs-
anspruch.

Auf einen Gbermafigen Gebrauch von Glasreinigern (wie z.B. Sidolin oder ahnlich) im Bereich der Turbander sollte
verzichtet werden, da durch den Spriihnebel eine fortschreitende Entfettung im Bereich der Drehachsen entstehen
kann. Dies kann dann zu Reibungs- bzw. Quietschgeraduschen fuhren. Abhilfe kann man dann schaffen, in dem der
Bereich der Drehachse fachgerecht mit einem geeigneten materialvertraglichen Fettspray nachgefettet wird.

Haftung und Garantie:

Die Hydraulikbander von Colcom® werden im Werk in Italien mit groRer Sorgfalt und unter standigen
Qualitatskontrollen hergestellt. Unsere Montagehinweise, unsere technischen Dokumentationen und unsere
Warnhinweise fiir die Montage und Nutzung sind ausfiihrlich. Sie sind im Ganzen zu beachten und sollen fiir einen
problemlosen Einsatz der Bander sorgen.

Wie im Produkthaftungsgesetz definiert, haftet der Hersteller fiir seine Produkte, wenn die Hinweise bezliglich
Turbander, Untergrund, Rahmenteile, Tirzarge, Befestigung, Montage, Ventileinstellung, usw. beachtet werden. Bei
Nichtbeachtung durch den Handler, Verarbeiter, Monteur und Endbenutzer entfallt die Haftungspflicht.

Beschlage stellen eine bewegliche Verbindung zwischen einem Glastirblatt und einem festen tragfahigen
Untergrund dar. Sie dienen der manuellen Offnung einer Glastiir im Innenbereich und derer hydraulisch gedampften
SelbstschlieBung. Sie sind entwickelt fiir Glastiren im Innenbereich von Wohnraumen sowie in normal frequentierten
offentlichen Rdumen, wie Birordume, Hotelzimmer, Praxen, usw.

Die Beschlage kénnen nur dann vorbehaltlos eingebaut werden, wenn der Untergrund stabil, tragfahig und
torsionssteif ist und eine fachgerechte ordnungsgemafie Montage vorbehaltlos erfolgen kann. In allen Fallen muss sich
der Handler, Verarbeiter, Monteur und Endbenutzer solcher Tlren diesbezuglich vergewissern und eigenverantwortlich
alle erforderlichen Umristmaflinahmen treffen, damit die bestimmungsgemafle Verwendung der Bander

eingehalten wird. Der Einbau der muR} so erfolgen, dass auRerhalb der vorgesehenen

Befestigungspunkte und auf3erhalb der ordnungsgemafen Betatigung keine Fremdkrafte einwirken.

Alle technischen Angaben insbesondere bezlglich Glasmalfe, Glasgewichte, usw. sind einzuhalten. Die ausfiihrlichen
Montageanleitungen sind im Ganzen grundsatzlich einzuhalten. Alle zwingenden Rechtvorschriften sind zu beachten.

Grundsatzlich haften wir nur gegeniiber unserem Vertragspartner. Gewahrleistungsanspriiche sind daher nicht an
Dritte abtretbar. Die Gewahrleistung fiir eine einwandfreie Funktion der Beschlage betragt ab Kaufdatum, wenn
die Lieferung unser Lager verlassen hat, 24 Monate. Voraussetzung ist die ordnungsgemafe Behandlung und die
fachgerechte Montage der Produkte.
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Pflege, Haftung und Garantie fur Studio- und Office-Beschlage

Ausgenommen von der Gewahrleistung sind Verschleifdteile und Schaden, die auf die unsachgemalfe Verwendung
der Produkte oder auf naturlicher Abnutzung beruhen. Der Gewahrleistungsanspruch erlischt ferner fir alle nicht
bestimmungsgemalie Verwendungen der Bander und bei einem Einsatz in stark umweltbelastete

Atmospharen, Thermalbader, Schwimmbader, etc.

Die Funktionsfahigkeit der Produkte oder eventuell notwendige Betriebs- und Wartungsleistungen sind bauseitig
eigenverantwortlich zu Gbernehmen. Die Pflegeanleitungen der Beschlage sind zu beachten.

Rechtzeitig wahrend der Gewahrleistungsfrist gertigte Mangel werden nach Prifung, berechtigter Beanstandung und
Anerkennung kostenlos durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung am Sitz unseres Vertragspartners beseitigt.
Weitergehende Anspriiche sind ausgeschlossen.

Colcom S.p.A. behalt sich vor die Garantie unter anderem in folgenden Fallen aufzuheben:

» wenn das Produkt entgegen der Nutzungs- und Montagehinweise verwendet wurde

» wenn die Bander dauerhaft mit ungedéffneten Ventilen benutzt werden

» die Ventile zu weit aufgedreht wurden mit der Folge eines Entweichens des Hydraulikdls

» das Etikett mit der Seriennummer beschadigt oder unlesbar ist

» das Produkt Anzeichen von Beschadigung wie Uberdriickung, Kratzer oder StéRe vorweist.
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