FLEXA-L
6420-6421-6421A-6422-6422A

Istruzioni - Instrucciones - Instructions - Hinweise - Anleitung

SERRATURA AMBIDESTRA - CERRADURA AMBIVALENTE - AMBIDEXTROUS LOCK
BEIDSEITIGES SCHLOSS - SERRURE AMBIDESTRE

RIMOZIONE CILINDRO
EXTRACCION DEL CILINDRO
CYLINDER'S REMOVAL
ENLEVEMENT DU CYLINDRE ~— e,
ENTFERNUNG DES ZYLINDERS A ° ¢ g SINISTRA A TIRARE DESTRAA TIRARE
A T | IZQUIERDA A TIRAR DERECHAA TIRAR

LEFT TO PULL RIGHT TO PULL
LINKSZUMZIEHEN ___— “~_ RECHTS ZUM ZIEHEN
GAUCHE A TIRER DROITE A TIRER




Posizionare la serratura come montata sul vetro
e rimuovere il grano come indicato in figura

Poner la cerradure como montada en el crustal
y retire el grano - come se muestra en la figura

Posizione di montaggio: Rimuovere il grano 1
Posicion de montaje: Quitar el prisoniero 1

Posizione di montaggio: Rimuovere il grano 2
Posicién de montaje: Quitar el prisoniero 2

Place the lock as it would be mounted on the glass and remove
the dowel as indicated on the drawing

Positionieren Sie das Schloss am Glas, geméaB der gewiinschten Einbaurichtung.
Entfernen Sie die Schraube gemaB Zeichnung.

Poser la serrure commes elle seurait montee sur le verre
et enlever le grain comme indicque sur le dessin

Mounting position: Remove dowel 1
Montage position: Schraube 1 entferner

Position de montage: ¢ ] Enlever le grain 1

Mounting position: Remove dowel 2
Montage position: Schraube 2 entferner

Position de montage: Enlever le grain 2




